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TABLERO DE DISTRIBUCION 200 AMP. 


INTERRUPTOR PRINCIPAL 200 AMP. 120/240 V. 

AUMENTADOR PRINCIPAL 2 #3/0 THH 


1 FASE 3 HILOS PARA EMPOTRAR 30 ESPACIOS CON BARRA PARA 
N,1 #2/0 THHN NEUTRO, TIERRA DUCTO. 2"#, VARILLA DE ATERRIZAJE 
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ILUMINACION GENERAL 

1300 

120 V. 

15 A 
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i/2", pvc 
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1/2", PVC 
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15 A 

120 V. 

1040 

ILUMINACION GENERAL 
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1 POLO 

THNN 




THNN 

1 POLO 
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ILUMINACION GENERAL 

1180 

120 V. 

15 A 

2#14 

1/2”, PVC 

0 
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2#14 

15 A 

120 V. 

760 

ILUMINACION GENERAL 
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1 POLO 

THNN 




THNN 

1 POLO 
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ILUMINACION GENERAL 

1720 

120 V. 

15 A 

2#14 

1/2*. PVC 
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2#12 

15 A 

120 V. 

1620 
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2#12 1 #1 4 

20 A 

120 V. 
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20 A 

2#12 1#14 
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120 V. 
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TOMACORRIENTE USO GENERAL 
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120 V. 
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THNN 
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TOMACORRIENTE USO GENERAL 

1440 

120 V. 

20 A 

2#12 1#14 

1/2*. PVC 

^ 


^ 

1/2", PVC 

2#12 1 #1 4 

20 A 

120 V. 

1260 

TOMACORRIENTE USO GENERAL 

14 

1 POLO 

THNN 
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1 POLO 

15 
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120 V. 
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2#12 1#14 

1/2*. PVC 
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120 V. 
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120 V. 
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120 V. 

1120 

VENTILADORES 

18 

VLN IILAUUKLo 
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1 POLO 

19 
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1/2", PVC 

2#12 1#14 

15 A 

120 V. 

750 

BOMBA 1 HP 
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1#10 2 #8 

3/4*. PVC 
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21 
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2#8 





22 
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1#10 

THNN 

55 A 

2 POLO 

240 V. 

12000 

CALENTADOR 
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24 

ESTUFA 

5000 

240 V. 

40 A 

1#10 2 #8 
THNN 

3/4", PVC 
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■ TUBERIA DE A.C 


■ TUBERIA DE A.N. (DIA. INDICADO) 


- TUBERIA DE A.P. (DIA. INDICADO) 

O 

BAJANTE DE AGUA 

• 

CALENTADOR 


X 

CAJA DE REGISTRO AGUAS NEGRAS 

B.A.N. BAJA AGUA NEGRA. 

B.A.P. BAJA AGUA PLUVIAL 


CODO DE PVC 45° 


CODO DE PVC 90° 


YEE DE PVC SENCILLA 


TEE DE PVC 


PLANTA AGUA POTABLE PRIMER NIVE 
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1 TUBERIA DE A.N. (DIA. INDICADO) 

TUBERIA DE A.P. (DIA. INDICADO) 
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BAJANTE DE AGUA 
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CALENTADOR 


IXI 

CAJA DE REGISTRO AGUAS NEGRAS 


B.A.N 

BAJA AGUA NEGRA. 


B.A.P. BAJA AGUA PLUVIAL. 


£ 

CODO DE PVC 45° 



CODO DE PVC 90° 



YEE DE PVC SENCILLA 


0 

TEE DE PVC 



ALCALDIA MUNICIPAL 
DEL DISTRITO CENTRAL 


en 

O 


i 


LU 

O 


min 0.70 

O.I5I min 0.40 


3 


< 

C¿L 

LU 


O 

< 


O 



PLANTA 


Ó 

b 


UBICACIÓN: 


min 0.70 



0.1 5 | min 0.40 | Q.15 | 

SECCION A-A 


Ladrillo ratón en soga 

con Repello exterior e Interior 


DETALLE DE CAJA DE REGISTRO PARA 
CONEXION DOMICILIARIA DE A.N. 


ESCALA: 1:15 


ALDEA CATALUÑA 


CONTENIDO 


PLANTA DE 
AGUAS NEGRAS 
SEGUNDO NIVEL 


RESPONSABLE: 


DIGITALIZO: 


LEVANTO: 

D.G.C.D.H 


ESCALA: 


1:75 

FECHA: 


PLANTA AGUAS NEGRAS PRIMER NIVE 

ESCALA 1 :75 


ABRIL 2011 
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Guardería Nueva Jerusalén 



CONSTRUCCION DE GUARDERÍA 


UBICACIÓN: COL. NUEVA JERUSALÉN 


INDICE 

01 PLANO TOPOGRÁFICO/ PLANIMETRÍA 

02 PLANTA CONSTRUCTIVA PRIMER NIVEL 

03 PLANTA CONSTRUCTIVA SEGUNDO NIVEL 

04 ELEVACIONES FRONTAL V POSTERIOR 

05 ELEVACIONES LATERALES 

06 ELEVACIONES ESTE V OESTE 

07 SECCIONES CONSTRUCTIVAS 

08 PLANO CIMENTACION 

09 PLANTA ESTRUCTURAL DE ENTREPISO 

10 PLANTA DE TECHO 

1 1 PLANO INSTALACIONES HIDROSANITARIAS ( AGUA POTABLE 1 ER NIVEL) 

12 PLANO INSTALACIONES HIDROSANITARIAS ( AGUA POTABLE 2DO NIVEL) 

13 PLANO INSTALACIONES HIDROSANITARIAS ( AGUAS NEGAS 1 ER NIVEL) 

14 PLANO INSTALACIONES HIDROSANITARIAS ( AGUAS NEGRAS 2DO NIVEL) 

15 PLANO INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1 ER NIVEL 

16 PLANO INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2DO NIVEL 
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PORTADA 


RESPONSABLE: 

D.G.C.D.H 


PtOITAUZO: 

D.G.C.D.H 

LEVANTO: 

D.GX.D.H 


FECHA: 

ABRIL 2011 

HOJA: 



Area Verde 


Area de Estacionamiento = 71.37 m 2 
Area de Estacionamiento = 102.36 v 2 


Datos de Polígono 

Estación 

Dist(mts) 

Rumbos 

1-2 

15.78 

S14°25'30"W 

2-3 

4.65 

S77°01'48"E 

3-4 

15.50 

S77°23'19"E 

4-5 

15.33 

N14°26'36"E 

5-6 

15.74 

N75°47'16"W 

6-1 

4.40 

N76 0 52'22"W 

Area = 
Area = 

= 314.17 m 2 
= 450.60 v 2 
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Nueva Jerusalem 


Contenido: 
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Plano 


Topográfico 
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RESPONSABLE: 


DIGITALIZO: 
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ÍEVANTÓ: 


Margarito Sosa 
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RSCALA: 
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PLANTA ILUMINACION 1er NIVEL 






PANEL -1- 


TABLERO DE DISTRIBUCION 200 AMP. INTERRUPTOR PRINCIPAL 200 AMP. 120/240 V. 1 FASE 3 HILOS PARA EMPOTRAR 30 ESPACIOS CON BARRA PARA CONEXION A TIERRA, 25 KA SIMETRICOS 

ALIMENTADOR PRINCIPAL 2 #3/0 THHN.1 #2/0 THHN NEUTRO.TIERRA DUCTO. 2"0, VARILLA DE ATERRIZAJE Cu #4 


CKTO. 

DESCRIPCION 

CARGA 

Watts. 

VOLTAJE 

BREAKER 

CABLE 

DUCTO 

/ 

\ E 

B 

DUCTO 

CABLE 

BREAKER 

VOLTAJE 

CARGA 

Watts. 

DESCRIPCION 

CKTO. 


ILUMINACION GENERAL 

1300 

120 V. 

15 A 

2#14 

1/2", PVC 

:.í?Y 



1/2”, PVC 

2#14 

15 A 

120 V. 

1040 

ILUMINACION GENERAL 


1 

1 POLO 

THNN 





THNN 

1 POLO 

2 


ILUMINACION GENERAL 

1180 

120 V. 

15 A 

2 #14 

1/2", PVC 

I 



1/2", PVC 

2#14 

15 A 

120 V. 

760 

ILUMINACION GENERAL 


3 

1 POLO 

THNN 




THNN 

1 POLO 

4 


ILUMINACION GENERAL 

1720 

120 V. 

15 A 

2#14 

1/2”, PVC 




1/2", PVC 

2#12 

15 A 

120 V. 

1620 

TOMACORRIENTE USO GENERAL 


5 

1 POLO 

THNN 





THNN 

1 POLO 

6 


TOMACORRIENTE USO GENERAL 

1260 

120 V. 

20 A 

2#12 1 #1 4 

1/2”, PVC 

^ 


^ 

1/2", PVC 

2#12 1 #1 4 

20 A 

120 V. 

1440 

TOMACORRIENTE USO GENERAL 


7 

1 POLO 

THNN 




THNN 

1 POLO 

8 


TOMACORRIENTE USO GENERAL 

1620 

120 V. 

20 A 

2#12 1 #1 4 

1/2", PVC 

^4; 


^ 

1/2”, PVC 

2#12 1 #1 4 

20 A 

120 V. 

1620 

TOMACORRIENTE USO GENERAL 

10 

9 

1 POLO 

THNN 




THNN 

1 POLO 

11 

TOMACORRIENTE USO GENERAL 

1260 

120 V. 

20 A 

2#12 1 #1 4 

1/2”, PVC 

; [ 



1/2", PVC 

2#12 1 #1 4 

20 A 

120 V. 

1440 

TOMACORRIENTE USO GENERAL 

12 

1 POLO 

THNN 




THNN 

1 POLO 

13 

TOMACORRIENTE USO GENERAL 

1440 

120 V. 

20 A 

2#12 1 #1 4 

1/2”, PVC 

^ 


^ 

1/2”, PVC 

2#12 1 #1 4 

20 A 

120 V. 

1260 

TOMACORRIENTE USO GENERAL 

14 

1 POLO 

THNN 




THNN 

1 POLO 

15 

TOMACORRIENTE USO GENERAL 

720 

120 V. 

20 A 

2#12 1 #1 4 

1/2", PVC 

^ 


t ^ 

1/2", PVC 

2#12 1 #1 4 

20 A 

120 V. 

1080 

TOMACORRIENTE USO GENERAL 

16 

1 POLO 

THNN 




THNN 

1 POLO 

17 

VENTILADORES 

1120 

120 V. 

20 A 

2#10 1 #1 4 

1/2", PVC 

^ 


^ 

1/2”, PVC 

2#10 1 #1 4 

20 A 

120 V. 

1120 

VENTILADORES 

18 

1 POLO 

THNN 




THNN 

1 POLO 

19 







^ 


^ 

1/2”, PVC 

2#12 1 #1 4 

15 A 

120 V. 

750 

BOMBA 1 MP 

20 

secadora de ropa 

5000 

240' V. 

40 A 

1#10 2#8 

3/4", PVC 




THNN 

2 POLO 

21 

2 POLO 

THNN 

^ 


^ 


2#8 





22 










3/4", PVC 

1#10 

THNN 

55 A 

2 POLO 

240 V. 

12000 

CALENTADOR 

23 







^ 


^ 

24 

ESTUFA 

5000 

240 V. 

40 A 

1#10 2#8 
THNN 

3/4", PVC 










25 

2 POLO 



^ 







26 
















27 

LAVADORA DE ROPA 

H0Q 

120 V. 

20 A 

2#10 1#8 

3/4”, PVC 










28 

2 POLO 

THNN 












29 









“r : 







30 







T 
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ESCALA: 
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FECHA: 
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Guardería Aldea Santa Rosa 




109.36 



ALCALDIA MUNICIPAL 
DEL DISTRITO CENTRAL 



Perfil de Terreno Natural 





Perfil terreno natural y terrazas 


Perfil de terrazas terminadas 


§ 

^ £ 


UBICACION: 

Aldea Santa Rosa 

'CONTENIDO: 

Terraceria 




(RESPONSABLE: 

D.G.C.D.H. 



‘ DIGITALIZÓ: 

Joel Manueles 

\ 

'ÍEVANTÓ: 

Mangarito Sosa 


sin escala 


(FECHA: 

Mayo de 2011 


2/20 




1 r- 


2V 


4 - 


6 y- 



Sequndo Piso, Area Administrativa. 








Primero 







Planta de techo nivel +3.25m 








Planta de techo nivel + 7. 95m 





DETALLE -A- REFUERZO SUPERIOR 

SIN ESCALA 



DETALLE VIGA DE CONCRETO 3000 PSI 

SIN ESCALA 



DETALLE Ls _ V / ■ - ; ; ~ 2-2) 

ESCALA 1:10 


VIGAS 



VIGA TRANSVERSAL EXTREMA (VTE) 

EN AULA (0.30x0.40) M, 

EN VOLADIZO (0.30x0.40) M 

VIGA TRANSVERSAL INTERMEDIA (VTI) 

EN AULA (0.30x0.40) M 
EN VOLADIZO (0.30x0.40) M 

VIGA LONGITUDINAL EN EJES A Y B DE (0.30x0.40) M (VL) 

TEASLAEES Y ANCLAJES: 

#2 Y # 3 0.30 M 
-. #4 0.40 M 
-. #5 0.50 M 
-. #6 0.60 M 
-. #8 0.75 M 

RECUBRIMIENTOS: 

EN LOSA 2.5 CM 

-. EN VIGAS Y COLUMNAS 4.00 CM 

SJMBOLOGIA 


NERVADURA 



BLOQUE 


LOSA DE CONCRETO 



VIGA DE AJUSTE 
SECCION X-X 

SIN ESCALA 




Planta Eléctrica Primer Nivel 



Sala de 
Niñeras 


Planta Eléctrica Segundo Nivel 



PANEL -1- 


TABLERO DE DISTRIBUCION 300 AMP. INTERRUPTOR PRINCIPAL 300 AMP. 120/240 V. 1 FASE 3 
ALIMENTAD OR PRINCIPAL 2#350 THHN.1#300 THh 


HILOS PARA EMPOTRAR 42 ESPACIOS CON BARRA PARA CONEXION A TIERRA, 35 KA S 
IN NEUTRO, DUCTO. 2 1/2*, CONDUCTOR DE ATERRIZAJE #2 


DESCRIPCION 


DESCRIPCION 


ILUMINACION GENERAL 


ILUMINACION GENERAL 


ILUMINACION GENERAL 


ILUMINACION GENERAL 


TOMACORRIENTE USO GENERAL 


TOMACORRIENTE USO GENERAL 


TOMACORRIENTE USO GENERAL 


1/2*. PVC 


2 #12 1#14 
JHNN 


TOMACORRIENTE USO GENERAL 


TOMACORRIENTE USO GENERAL 


TOMACORRIENTE USO GENERAL 


TOMACORRIENTE USO GENERAL 


2#12 1#I4 

-JHNN 


1/2*. PVC 


2#I2 1#14 
JHNN 


TOMACORRIENTE USO GENERAL 


LAVADORA DE ROPA 


SECADORA DE ROPA 


VENTILADORES 


ILUMINACION GENERAL 


TOMACORRIENTE USO GENERAL 


2#I2 1#14 
JHNN 


TOMACORRIENTE USO GENERAL 


TOMACORRIENTE USO GENERAL 


TOMACORRIENTE USO GENERAL 


BOMBA HIDR0NEUMAT1CA 


CALENTADOR DE AGUA 


PANEL DE CONTROL PAPA 
PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL 



PROYECTO: 


Guardería 
Aldea Santa Rosa 

J 




INS TALA CIONES DE 

AGUA5 NEGRAS YAGUAS LLUVIAS 


SIMBOLOGIA 

— 

TUBERIA DE A.N. (DIA. INDICAD!]) 

— 

TUBERIA DE A.P. (DIA. INDICAD!]) 

— 

TUBERIA DE A.LL. (DIA. INDICAD!]) 

— 

TUBERIA DE AGUA CALIENTE CPVC 


CAJA DE REGISTRE] AGUAS NEGRAS 

■ 

CAJA DE REGISTRE] AGUA LLUVIA 

B.A.N. 

BAJA AGUA NEGRA. 

BA.LL. 

BAJA AGUA LLUVIA. 

SAP. 

SUBIDA DE AGUA POTABLE. 

S.A.C. 

SUBIDA DE AGUA CALIENTE. 

© 

BAJADA DE AGUA 


CDDD DE PVC 45* 

"a 

CUIDE] DE PVC 90* 

<3 

YEE DE PVC SENCILLA 

o 

TEE DE PVC 

O 

CALENTADOR DE AGUA 

o 

SUBIDA AGUA PDTABLE 


Conexión a Tubería de A.N. 


^4 

Oo 


1 


$ 

o 
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5 ! 


£ 

<T¡ 

& 

£ 

a 

a 

>3 

§ 
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Guardería 
Aldea Santa Rosa 





SIMBOLOGIA 

— 

TUBERIA DE A.N. (DIA. INDICADO) 

— 

TUBERIA DE A.P. (DIA. INDICADO) 

— 

TUBERIA DE A.LL. (DIA. INDICADO) 

— 

TUBERIA DE AGUA CALIENTE CPVC 

\M 

CAJA DE REGISTRO AGUAS NEGRAS 

m 

CAJA DE REGISTRO AGUA LLUVIA 

B.A.N. 

BAJA AGUA NEGRA. 

B.A.LL. 

BAJA AGUA LLUVIA. 

SAP. 

SUBIDA DE AGUA POTABLE. 

S.A.C. 

SUBIDA DE AGUA CALIENTE. 

© 

BAJADA DE AGUA 

<& 

CODO DE PVC 45’ 


CODO DE PVC 90* 


YEE DE PVC SENCILLA 


TEE DE PVC 

O 

CALENTADOR DE AGUA 

o 

SUBIDA AGUA POTABLE 

<B> 

BOMBA HIDRONEUMATICA 


Conexión a Tubería 
de Agua Potable 



r a 





, 0.30 , 

/ 7 



ELEVACION ZAPATA AISLADA Z-1 

ESC. 1 :20 



ZAPATA CORRIDA 
SECCION A-A 


4#4 Y 



COLUMNA C-1 


4#4 Y 



COLUMNA C— 2 



JAMBA C— 3 


4#3 Y 



COLUMNA C— 3 




